REVESTIMIENTO VERTICAL DE CHAPA DE
ACERP ACABADO PINTURA RAL 6008 MATE

CHAPA E ACERO GALVANEADO DE 0 oMM
DE ESPESOR A DOBLE CARA

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANZAOA
1ZADA POR TUBOS 50X50X3 MM Y

150

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA
REALIZADA POR TUBOS 50XS0X3 MM Y

DE ESPESOR A DOBLE CARA

VIGAVOID

PERFIL IPNREFUERZO GUIA

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.6 MM

VIGAVOID.

TECHO TEGNICO CONTIILO SUSPENDIDD FORMADD
TRENZADA ESTIRADA GALVANIZADA

LOMINIO NECEEARIN AOLAES & A FABFOR EXISTENTE Y TODA
LA TORNILLERIA, ADEMAS DE PIEZAS PARA REMATES ESPECIALES,
MODULOS DOBLADOS EN ESQUINA Y REMATES,

300

} (NS

LUMINARIA LED PARA ADOSAR PERFILED RGB IP-65 DE
LONGITUD Y POTENCIA SEGUN PLANO ILUMINACION

DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR
SPOTLED2 BBGAS! 3XLED-HB 25°
WWW BLANCO CALIDO O SIMILAR

DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR SPOTLED? B
3KLED-HB 25° WW BLANCO CALIDO O SIMILAF

adt

BARANDILLA DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD COMPUESTA POR DOS LUNAS
INCOLORAS DE 10, EMPOTRADA EN SUELO 120/150 MM. FAGION A ESTRUCTURA DE
PASARELA MEDIANTE PLETINAS LATERALES DE 150°8. ¥ TUBO DE 252515 DE ACERO
AL CARBONO Y TACOS DE EXPASION Y EMBELLECEDOR DE PERFIL DE ACERO

ERIOR PARA PASAR TORNILLOS DE ANCLAJES, CALZOS DE
APOYO, SELLADO EN FRIO CON SILICONA ESTRUCUTURAL

310

COTA SUELO PROYECTO JMH
80

GUIA"KLEIN" PARA COLGAR
PANELES EXPOSITORES

LUMINARIA LED PARA ADOSAR PERFILED RG8 IP-65 DE
LONGITUD Y POTERCIA SEGUN PLANO ILUMNACION

INSTALACIONES EN FALSO TECHO

TECHO TECGHIED CONTIUO SUSFENIIR0 FomiAa
R PLACA DE CARTORN YESO 1.5 CM PINTADA
EN BLANGO CON PERFILERA DE AGERO GALVANZADO

PANELES EXPOSITORES

FRENTE FIJO CURVADO Y RECTO CON MARCO CURVO O
RECTO DE ALUMINIO AHODIZADO EN A INOX.

1XPROYECTOR PARA ADOSAR A CARRIL DE 3 ENCENDIDOS
—\ MESS532 1XCDM-ICT0WIS30 242 CON FILTRO AUTIDESLUMBRATE
225531 GCG BK ENNEGRO O SIMILAR

2XPROYECTOR PARA ADOSAR A CARRIL DE 3 ENCENDIDOS M

IXCOMACTONER0 12 CON FiL RO ANTIOELUMBRANTE 225551
G BK EN NEGRO O SMILAR

REVESTIMIENTO CON PAKEL COMPOSITE DE ALUMINIO DE 4 MM DE
ESPESOR, FORMADOS POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO DE 0.5 MM. Y
NUGLEO CENTRAL A BASE DE COMPUESTO MINERAL DE 3 MM DE'
ESPESOR. LA LAMINA EXTERIOR DE ALUMINIO IRA TERMOLACADA
PVDF EN COLOR. SE INCLUYE LA PERFILERIA AUXILIAR DE ALUMING

(ODULOS DOBLADOS EN ESQUINA Y REMATE]

TABLERO FENOLICO FINLANDES DE RESINA EN MASA DE 15 MM, DE ESPESOR SOBRE
RASTRELES APOYADOS EN LOS PERFILES METALIC
LA PASARELA © PAVIMENTO DE VIDRIO SEGURIDAD 10+10+10 LAMINAR DE SEGURIDAD,
FORMADO POR TRES LUNAS PULIDAS HICOLORAS DE 10 M, UNIDAS POR DOS LAMILAS
DE BUTIRAL DE POLIVINILO, TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE

¥ MARCOS DE LA ESTRUCTURA DE

s
CUANDO EXISTAN MOSAICOS Y RUNAS DEBAJD DE LA PASARELA PARA DEIARLGS VISTO

\

NECESARIA, ANCLAJES A LA FABRICA EXISTENTE Y TODA LA
TORNILLERIA, ADEMAS DE PIEZAS PARA REMATES ESPECIALES,
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